CAIET DE SARCINI

. Obiectul si domeniul de aplicare:

Prezentul caiet de sarcini se refera la achizitionarea de “ Autobuze cu podea joasa
rulate pentru transportul public de céalatori” .

Cantitate: 35 bucati;

Cod CPV: 34121400-5 Autobuze cu podea joasa

Autobuzele vor indeplini toate conditile tehnice si de sigurantda, pentru circulatia pe
drumurile publice din Romania, conform legislatiei Romane (Ordinul M.L.T.P.T.L. nr. 211
din 11 febr.2003, RNTR2 si toate directivele si normele elaborate de Comunitatea
Europeana care se refera la mijloacele de transport persoane.)

. Conditii tehnice obligatorii:

- lungime: max. 12.000 mm;

- latime: max. 2.600 mm;

- inaltime (cu echipament aer conditionat): max. 3.200 mm;

- motor turbo diesel cu 6 cilindri in linie;

- servodirectie;

- acumulatori auto in parametri tehnici de functionare;

- norma de poluare minim euro 3;

- putere minim 190 KW ;

- sa functioneze corespunzator intr-un climat temperat continental (-33°C++40°C);

- capacitate de transport pasageri minim 90 persoane;

- caroserie (solo), cu volan pe stanga, prevazuta cu trei usi pentru accesul calatorilor;

- nr axe: 2;

- autobuzele trebuie sa fie omologate pentru circulatia pe drumurile publice in regim de
transport public si sa respecte directiva 88/77/CEE modificata prin directiva
1999/96/CEE precum si directiva 85/2001 CEE privind asigurarea conditiilor de
transport persoane cu disabilitati;

- autobuzele vor fi echipate cu instalatie de pornire pentru temperaturi scazute;

- autobuzele vor fi prevazute cu sistem oprire si avertizare usi deschise;

- autobuzele vor fi prevazute cu un sistem de aer conditionat atat pentru postul de

conducere al soferului cat si pentru salonul destinat calatorilor, aflat in stare de

functionare;

autobuzele vor fi prevazute cu un sistem de incalzire compartiment pasageri cu aer cald

ventilat sau min. 3 celule (calorifere) de incalzire;

autobuzele vor fi prevazute cu computer de bord;

autobuzele vor fi prevazute cu sistem de avertizare sonora pentru mers inapoi;

autobuzele vor fi prevazute cu coloana volan reglabil;

autobuzele vor fi prevazute cu minim 2 trape;

autobuzele trebuie sa corespunda normelor de transport public local de persoane;

Toate autobuzele ofertate sa fie de acelasi tip constructiv/marca;

autobuzele vor avea caroserie tratata anticoroziv;



- subansamblele autobuzelor (motor, cutie de viteza, punte motoare, compresor,
servodirectie, pompe) sa aiba o mentenanta ridicata si accesibilitate usoara la
intretinere.

Livrarea

- livrarea se va face in transe stabilite de comun acord cu beneficiarul;

- livrarea se va face la sediul/locatia indicata de furnizor;

- fiecare autobuz se va considera a fi livrat dupa ce primeste acceptul unei comisii din
partea beneficiarului, la sediul furnizorului;

. Conditii speciale:

- fiecare autobuz va fi dotat cu: trusa sanitara, triunghiuri reflectorizante, stingator;

- se va livra manual de intretinere ;

- obligatoriu se vor prezenta fotografii ale autobuzelor ofertate;

- autobuzul trebuie sa poata fi inmatriculat cu numere provizorii si inspectia tehnica
periodica (ITP) valabila , in vederea transportului la beneficiar;

- transportul autobuzelor este sarcina beneficiarului;

- toate autobuzele vor fi in stare de functionare, astfel incat sa poata fi deplasate prin
propulsie proprie de la sediul furnizorului la cel al beneficiarului;

Plata:

- plata se va face prin sistem bancar imediat dupa confirmarea efectuarii receptiei si
obtinerea avizului din partea comisiei beneficiarului la sediul furnizorului..
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